Xtreme Save Pro SPLIT

Split egység MGP2X-09-SP MGP2X-12-SP
Beltéri egység MSAGBU-09HRFN8 MSAGBU-12HRFN8
Kdltéri egység MOX230-09HFN8 MOX230-12HFN8
Tapfesziltseg V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1 Ph 220-240V, 50Hz,1 Ph
Btu/h 9000 12000
HUtés
kW 2,6 35
Névleges teliesitmeény
)
—~— Btu/h 11000 13000
- Futés’
— KW 32 38
|
Max. dramfelvétel A n n
SEER W/W 8,8 8,5
Energiaosztaly® Hdités Attt Attt
SCOP (atlagos éghajlaton) W/W 4,6 46
Energiaosztaly* Futés (atlagos éghajlaton) At+ A+
Teljesitmény
Légszallitas (m3/h) Belteri egység 560 630
—| Hangnyomasszint (dB(A)) Beltéri egység (mag./koz./al./csend.) 37/31/22/19 39/33/22/21
= . .
E Beltéri egység (magas fokozatban) 54 55
— Hangteljesitményszint (dB(A))
E Kultéri egység 58 61
Beltéri egység (szél. x mag. x mély) 835 x295x 208 835 x 295 x 208
Netté méretek (mm)
é Kultéri egység (szél. x mag. x mély) 765 x 555 x 303 765 x 555 x 303
Netté témeg (kg) Belteéri/Kultéri egység 87/26,7 87/26,7
Beltéri egység (szél. x mag. x mély) 905 x 335 x 290 905 x 335 x 290
Csomagolasi méret (mm)
Kultéri egység (szél. x mag. x mély) 887 x 610 x 337 887 x 610 x 337
Brutté tomeg (kg) Belteri/Kulteri egyseg n5/29]1 11,5/29)
Méretek és tomeg Folyadéekeso 6,35 6,35
Csémeéretek (mm)
Géazesd 9,52 9,52
Max. cséhossz 25 25
Cs6hossz (M)
Max. bel. - kul. szintkUlénbseg 10 10
HUt6kozegtoltet mennyiség kg / tipus 062/ R32 062/ R22
Ajanlott helyiseég méret m?2 12-18 16-23
Labtévolsag mm 452 452
Betap helye kultéri egység kultéri egység
HUltés tzemmaodban °C -15~50 -15~50
Mukodési tartomany
Fltés Uzemmaodban °C -20~25 -20~25

EUROVENT A Midea részt vesz az Eurovent tanusité programban, Eurovent légkondiciondlék kategdridban. Ervényes tandsitvdnyaikat itt tekintheti meg:
FFORMA www.eurovent-certification.com

1: HUtés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB/ Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: A teljesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak FUtés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kultéri hémérséklet +7°C DB

3: Energicosztdly: A+++ - D-ig terjedd besorolds
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