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GYARI| WI-FI VEZERLES

A berendezés wi-fi vezérléssel van ellatva, amely a Midea Air
mobilalkalmazdassal vezérelhetd.

CSEPPTALCA FUTES
Meggatolja a kondenzviz lefagyasat a klltéri egység csepptalcajaban.

KARTER FUTES

Elésegiti a kompresszor Uzemi hdémérsékletének mihamarabbi
elérését.

4 IRANYU LEGTERELES

Négyirdnyu automatikus légterelés (le/fel és jobbra/balra) az
egyenletes légeloszlasért.

NAGY SURUSEGU SZURO

Megakadalyozza, hogy a hécseréldre és a levegdszUlirdre jutd gombak
és baktériumok elszaporodjanak, ezaltal frissebb és tisztabb lesz a
levegd.

ONTISZTITAS

A beltériegység a hdcseréld egységrdl a kondenzvizet automatikusan
leszaritja ezzel meggatolva a szennyezddések és a gombak
elszaporoddsat.

ALACSONY HUTOKOZEG ERZEKELES

HGt6kozegtdltet szivargas esetén azonnali hibadiagnoézis (EC
hibakdéd megjelenitése).

5 FOKOZATU VENTILATOR
A készUllék széles skalan szabdlyozza a klltéri ventildtor fokozatot.

GOLDEN FIN HOCSERELO BEVONAT
Specialis korrézidallé védelem.

8°C TEMPERALO FUTES

A készllékkel automatikus 8°C-os temperalasi hémérséklet is
elérhetd, megakadalyozva ezzel a vizes rendszerek elfagyasat és az
épullet szerkezetének esetleges kdrosodasat a téli idészakban.

12 FOKOZATU BELTERI VENTILATOR
A készUlék széles skalan szabalyozza a beltéri ventilator fokozatot.

TURBO FOKOZAT

30 percen at maximalis teljesitményen jaratja a készuléket hitésben
és fltésben is az azonnal érezheté hdmérsékletvaltozas elérése
érdekében.
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ECO MOD (25 - 50 - 70% részterhelés esetén)

HUtés Uzemben a készilék sajat teljesitményét 25/50/70%-al vissza-
szabalyozza.

ALVAS AUTOMATA UZEMMOD

Sleep mddban a készllék folyamatosan a szUkséges minimumra
szabadlyozza  teljesitményét, ezzel ©biztositva az éjszakai
komfortérzetet és az optimélis fogyasztast.

IONIZATOR

A levegd apro, szennyezd részecskéi semlegesitésének érdekében
ionokat allit eld.

2 IRANYU CSOCSATLAKOZAS

A kondenzviz csatlakozds a beltéri egység csepptalcdjanak
mindkét oldalan lehetséges, ezzel elésegitve a gyors egy egyszerl
Uzembehelyezést.

AUTOMATIKUS UJRAINDITAS

Aramsziinet esetén a készllék autdmatikusan bekapcsol az
elézetesen beadllitott paraméterek alapjan.

IDOZITO FUNKCIO
24 6réds készulék ki/be kapcsolas iddzités.

M- ALAKU SZERELOLAP

Szerel6bardt szerelblap kialakitdsa a gyorsabb és szakszerlbb
belizemelés érdekében.

LAMELLA MEMORIA FUNKCIO

Minden ujraindulaskor a lemelldk az elére beallitott mdédon fognak
megallni.

KULTERI ONPORTALANITO FUNKCIO

A kultéri egység a ventildtor forgds iranyat megforditja, igy a
hécserélére lerakodd por nagyrészét automatikusan lefdjja.

INTELLIGENS SZEM

A készulék érzékeli az emberi tevékenységet a helyiségben, a
légdramot az emberi jelenlét ellentétes iranyaba iranyitva. H(tés
Uzemmoddban 30 perc tavollét utan visszaszabalyoz a készUlék,
automatikusan lecsdkkenti a frekvenciat és a teljesitményt, hogy
energiat takaritson meg.

GEAR SHIFT

A Midea légkondicionaldok harom kulonbdzé teljesitményfokozatot
kUldnboztetnek meg: 50%, 75%, és 100%. Az energiatakarékossag
jegyében a készlUlék mindig az elegendd optimum fokozatban
mUkodik.,
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MONO & MULTI KOMPATIBILITAS
Az adott beltéri egység multi split rendszerhez is csatlakoztathato.

COLD CATALYST SZURO

Megdli a virusokat, baktériumokat, igy asztmdasok, allergidsok és
olyan emberek szamara, akiknek légcsé- vagy tudébetegséglk van,
kitind védelmet biztosit.




RG66B4(2H)/BGEF Infra tavirdnyitd

Hé&mérséklet
novelés

Uzemmod
valaszto

ECO
Uzemmod

[d&zitd
funkcio

Hattér-
vilagitas
Kl / BE

Intelligens
szem
funkcio

Qasis Plus készUlékekhez

Kl / BE
kapcsolas

Ventilator
sebesség-
szabalyzas

Hémérséklet
csOkkentés

Horizontalis
lamella
allitas

Follow me
funkcid

Vertikalis
lamella
allitas

Ontisztitd
funkcio




RG10L1(2HS)/BGEF Infra tavirdnyitd

Uzemmod
valaszto

Kl / BE
kapcsolas

Beadllitas

Hémérséklet
csokkentés

Ventilator
sebesség-
szabalyzas

Hattér-
vilagitas
Kl / BE

All Easy Pro készUlékekhez

Intelligens
szem
funkcio

Hé&mérséklet
novelés

Jovahagyas

[d&zitd
funkcio

Lamella
memoria
funkcio

Paratartalom
szabalyzas




RG58N2(B2H)/BGEF Infra taviranyito

Hattér-
vildgitas
Hang be/ki

WI-FI
aktivalas

BreezeleSS+ készUlékekhez

Lamella

memdria
funkcio

b

Ventilator

sebesség
szabalyzas

Hémérséklet

csOkkentés

1dézité

funkcié

Lagy
légdram
funkcid

Turbo

Uzemmaod

Lagy légaram funkcié
/ BreezeleSS funkcid




RG10A1(G2S)/BGEF Infra taviranyitd

Uzemmod

vélasztd

Ki / Be
Kapcsolas

Joévahagyas

Bedllitas

Ventiladtor

sebesség
szabdlyzas

Turbo

Xtreme Save Pro készUlékekhez

Hémérseklet
novelés

1d6zitd
funkcio

Hémérséklet
csokkentés

Lamella
memoria
funkcid

Uzemmod

Hattér-
vilagitas

uv

funkcio

Ontisztitd

BE / Kl

funkcio

RGI10A(B2S)/BGEF Infra tavirdnyitd

Uzemmod

Xtreme Save készulékekhez

vélaszté

Ki/ Be
Kapcsolas

Beallitas

Jovahagyas

Ventilator
sebesség
szabalyzas

Lagy

légaram
funkcio

Turbo
Uzemmod

Hémérséklet

novelés

1dézité
funkcid

Hémérséklet
csodkkentés

Lamella
memoria
funkcid

Lagy

légdram
funkcié

Ontisztité

funkcié



Ontisztitas

A légkondicionald berendezés
kikapcsolas utan a leveg6 dramlasi
irdnyat megforditva teljesen leszéaritja

a belsé hécserélét. Ezzel megeldzve a
baktériumok és gombak elszaporodasat.
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Koérnyezé levegbbdl negativ
ionokat (anionokat) allit elé ezzel
semlegesiti a zart terek levegdjében
jelen [évé szennyezd részecskéket.

E ..-"-.-.
- ..____-' ;"
--""ff
Nagy Surusegu Mikroszlrd
szUrd
. - % <A ~ -~ e
I.a.'. . Y =th =% I""'f Y .Iji X
| | I' ..It W II ,'I I " .I | II
Allatszér Atka Gomba Pollen Baktérium Kipufogdgaz

steri izacio

56°C Sterilizacio | 99.9%

STERILIZACIO

A légkondiciondld berendezés 56 C°-ra flti
a belsé hécseréld feltleti hdmérsékletét,
ezzel elpusztitva a baktériumok 99,9 %-at igy
meggatolva elszaporoddsukat.




Oasis Plus SPLIT

Csucstechnoldgia az On otthonaban!




TERMEKJELLEMZOK

Abdan

MUszaki tartalma lehetévé teszi szerverhUtésre is
= Ultra magas htési hatékonysag

" Hatékony ftés -30°C-ban is
= Magas komfortérzet az ,intelligens szemnek”

Csoportvezérlés*

kdszdnhetben.
NI/
Intelligens
szem
f “ ﬁ
Gyari WI-FI Csepptélca- Karterflités
vezérlés fatés
C| =
Alvas 1W készenléti 2 irdnyd
automata Uzemmod csOcsatlakozas
tzemmod

@ [ @

Turbo fokozat Gear shift Intelligens szem

funkcio

s
S P
4
4 irdnyu Nagy slridségl Ontisztitas Alacsony
légterelés Szaré hlitékézeg
érzékelés
\ls \.; ‘rl'
71N %
v
Automatikus 1d6zité funkeid Lamella Pi-alaku
Ujrainditas memodria szerel6lap
funkcio
%

@ * Follow
EC8 #| ac J me
ECO mod 8°C HUt6kozeg Follow Me

25% temperalo szivargas funkcio
fltés Erzékelés

Monosplit csomag
tartalma

e we——

L

D

5 fokozatu 12 fokozatu
kultéri beltéri
ventilator ventilator
Kultéri Golden Fin
onportalalnito hécserélé-
funkcio bevonat

o,
4]

eﬂ

lonizator

YA beépitett Multi Function Board lehetévé teszi, hogy az oldalifali készulékeket kézponti vezérlére vagy csoportvezérldre lehessen csatlakoztatni.
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Magas frekvencidju
kompresszor technoldgia

Az Inverter Quattro™ technoldgia biztositja a kompresszor
szamara a szuper magas frekvencia elérését pillanatok alatt,
ezzel lehetévé téve az azonnali hiités / fltés funkcio hasznélatat
rogtdén a bekapcsolast kévetden.

14
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Oasis Plus SPLIT

Split egység MOP-09-SP MOP-12-SP
Beltéri egység MSOPBU-09HRFN8 MSOPBU-12HRFN8
Kultéri egység MOB30-09HFN8 MOB30-12HFN8
Tapfeszultség V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1 Ph 220-240V,50Hz,1 Ph
Btu/h 9000 12000
Htés!
kw 26 35
Névleges teljesitmeény
Btu/h 14000 14500
Futés?
kW 4] 4,25
Max. daramfelvétel A 10 13
SEER W/W 9,2 9,0
Energiaosztaly* Hdtés Attt Attt
SCOP (4tlagos éghajlaton) W/W 53 53
Energiaosztaly® Fltés (atlagos ¢ghajlaton) A+ Attt
Teljesitmény
Légszallitas (m3/n) Beltéri egység (mag./kdz./al) 500/430/380 530/450/380
Hangnyomasszint (dB(A)) Beltéri egyseg (mag./koz./al. [csend.) 33/29/26/20 37/34/31/21
Beltéri egység (magas fokozatban) 58 59
Hangteljesitményszint (dB(A))
Kultéri egyseg 59 61
Beltéri egység (szél. x mag. x mély) 895 x 298 x 248 895 x 298 x 248
Nettd méretek (mm)
Kultéri egyseg (sz€l. x mag. x mély) 800 x 554 x 333 800 x 554 x 333
Netto tomeg (Kg) Beltéri/Kultéri egység 13/36,4 13/36,4
Beltéri egység (szél. x mag. x mély) 985 x 345 x 370 985 x 345 x 370
Csomagolasi méret (mm)
Kultéri egyseg (szél. x mag. x mély) 920 x 615 x 390 920 x 615 x 390
Brutté témeg (kg) Beltéri/Kultéri egység 171/39,7 171/39,7
Méretek és tomeg Folyadékesd 6,35 635
Cséméretek (mm)
Gazcso 9,52 9,52
Max. cséhossz 25 25
Cséhossz (m)
Max. bel. - kul. szintktlénbség 10 10
HUtokozegtoltet mennyiség kg / tipus 0,87/R32 0,87/R32
Ajanlott helyiseg méret m? 12-18 16-23
Labtavolsag mm 514 514
Betdp helye kultéri egység kultéri egyseg
Hutés Gzemmodban °C -25~50 -25~50
MUkodési tartomany
Fatés Gzemmodban °C -30 ~ 30 -30 ~ 30

. A Midea részt vesz az Eurovent tandsité programban, Eurovent légkondiciondldk kategdridban. Ervényes tandsitvdnyaikat itt tekintheti meg:
www.eurovent-certification.com

1: HUtés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: A teljesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak Fatés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kdltéri hémérséklet +7°C DB

3: Energiaosztdly: A+++ - D-ig terjedd besorolds

15



BreezeleSS+ SPLIT

A természet lagysaga dizajnba csomagolva




_ bl LW LT L

TERMEKJELLEMZOK Monosplit csomag

tartalma
= A vilag elsé perforalt, dupla terelélapos megoldasa

= GyorshU(tés akdr 6 mp alatt
= Oldalsd légkifuvas

i
~ N IlI- -
puRy %
s " T
UL
Breezeless Azonnali 4 irdnyu =
funkcio hiités /fltés légterelés
( N\ ( & ) ( ) ) (. ) ( N\ 4 N\ )\
Iz ¢ ’
: gisp Fal  |AN
— e THIMY @ m ! é‘ .
“ i 4 s 1 5
\ J N J . J \ J \_ J . J \ J J
Gyari WI-FI Csepptélca- Karterflités 4 irdnyu Nagy slrtségu Ontisztitas Alacsony 5 fokozatu 12 fokozatu
vezérlés fatés légterelés SzUrd hitékézeg kultéri beltéri
érzékelés ventilator ventilator
= ) R 4 A 4 ™ e A 4 A r* ™ A
= — A, & . &,
15 7\ EC RE A
\. J \ J \_ J \. J \_ J \ J J
Alvas Rozsdaallo Tirdnyd Automatikus 1dBZitd funkcio Lamella ECO mdd 8°C Golden Fin
automata kultéri burkolat csécesatlakozas Ujrainditas memoria temperald hécseréls-
Uzemmaod funkcio flités bevonat
B
(S P~ 7- .
4 T
o) \ — ¢
G
Turbd fokozat Lagy légaram Azonnali Vizszintes iranyu Vészhelyzeti Mono és Automatikus Htés Péaratartalom
Hutés/flités automatikus uzemmod multi hibadiagnosztikai  alacsony kilsé Ellen6rzés
légterelés Kompatibilis funkcio hémérsékleten




BreezeleSs

Teljesen uj hiitési élmény
Teljesen yj fiitési technoldgia

HAROMUTAS LEGELOSZTAS

360° hiités

Az oldalsé S-alaku kialakitdsnak koszonhetéen a készilék nem csak az elsé légterelbkon,
hanem a jobb és bal oldalon taldlhaté specidlisan erre a célra kialakitott S-alaku
idomokon keresztil juttatja be a friss hlivds/meleg levegét a helyiségbe.

wada s B L BT
s b L EEL"
il T

/ LT
y L . ERZEKELES
LAGYSAG Rugalmas terelblapatok, innovativ tervezés
Uj légeloszlasi technoldgia A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technoldgidk egyuttes

A légterel6lapatok mind a 7.928 darab aproé lyukat bealllltabs_a rugalmas, ferlszenY hgt(a’st tgszklehetove,
ugy tervezték, hogy a légdramot minden irdnyba amely biztosanimegfeleliaz IS
mozgo, apro hiivos, de lagy légaramma redukalja.

@

Ultra csendes miikodés
Szebb élet. Edes dlmok.

A légcsatorna és a ventildtor teljesen Uj aerodinamikai kialakitasa
lehetdvé teszi a hlivos levegd sima atjutdsat minimaélis surlddassal, aminek
eredményeként a mikoddési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy
ndvekvé virdg hangja. A BreezeleSS+ készilékkel, nyugodt, csendes és
optimalis hdmérsékletl lesz az éjszaka.
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BreezeleSS+ SPLIT

Split egység

Kultéri egység

Névleges teljesitmeény

Teljesitmény

Méretek és tdmeg

Betép helye

MUkodési tartomany

TapfeszUltség

Hutes!

Fatés?

Max. dramfelvétel

SEER

Energiaosztaly*

SCOP (atlagos éghajlaton)
SCOP (meleg éghajlaton)
Energiaosztaly®
Legszallitas (m3/h)

Hangnyomasszint (dB(A))

Hangteljesitményszint (dB(A))

Nctté mérctek (mm)

Netté tomeg (kg)

Csomagolasi méret (mm)

Brutto tomeg (kg)

Cséméretek (mm)

Cséhossz (m)

HUtékozegtoltet mennyiseg
Ajanlott helyiség méret

Lébtavolsag

Huatés Gzemmodban

Fatés tzemmaodban

V, HZ, Fazis

Btu/h

W/W

HUtés

W/W

W/W

FUtés (atlagos / meleg éghajlaton)
Beltéri egység (mag./kdz./al.)
Beltéri egység (mag./kdz./al./csend.)
Beltéri egység (magas fokozatban)
Kultéri egység

Beltéri egység (sz€l. x mag. x mély)
Kultéri egység (szél. x mag. x mély)
Beltéri/Kultéri egység

Beltéri egység (szél. x mag. x mély)
Kultéri egység (szél. x mag. x mély)
Beltéri/Kultéri egység

Folyadékesd

Gazcsd

Max. cséhossz

Max. bel. - kil. szintkUlénbség

kg / tipus

mm

MSFAAU-09HRFN8

MSFAAU-09HRFN8

MOBO1-09HFN8A

220-240V, 50Hz,1

9000

A+++
46
56
At+ [ A+t
610/500/380
38/35/20,5/19
55
59
940 x 325 x 193
800 x 554 x 333
1077/293
1055 x 290 x 385
920 x 615 x 390
13.8/321

635

0,69 - R32
12-18
514
kiltéri egység
-15~ 50

-25~30

MSFAAU-12HRFN8
MSFAAU-12HRFNS8
MOBO1-12HFN8BA

220-240V, S0Hz,1

12000

10,5
85
Attt
4,6
56
At+ [ Attt
640 /520 /400
385/355/21/205
57
63
940 x 325193
800 x 554 x 333
10,7 /293
1055 x 290 x 385
920 x 615 x 390
13,8/32)

635

0,69 - R32
16-23
514
kultéri egység
-15~50

-25~230

2: A teljesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak Ftés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB/ Kultéri hémérséklet +7°C DB
3: Energigosztdly: A+++ - D-ig terjedé besorolds

" A Midea részt vesz az Eurovent tandsité programban, Eurovent légkondiciondldk kategdridban. Ervényes tandsitvdnyaikat itt tekintheti meg:
www.eurovent-certification.com
1: HUtés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
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All Easy Pro SPLIT

Verhetetlen a kénnyli és gyors szerelhetéségben




L

Midea

TERMEKJELLEMZOK Monosplit csomag
tartalma
Gyors és kényelmes telepitési lehetéség

Egyszerl szerelés

Energiatakarékos mikodés - -
GyorshUtés funkciod

Felhasznaldbarat sz(r tisztitas ] -
Intelligens szem funkcioé

Opciondlis Multi Function Board

O (&) (™ |

o) (1

Gyari WI-FI Csepptalca- Karterf(tés 4 irdnyu Nagy surlségu Ontisztitas Alacsony 5 fokozatu 12 fokozatu
vezérlés fltés légterelés Sziird hitékézeg kaltéri beltéri
érzékelés ventilator ventilator
z \ls :
g — e m : =~
¢ 0 ’l\ @
Alvas lonizator 2 irdnyu Automatikus 1dézZitd funkeid Lamella Pi-alaku Kaltéri Golden Fin
automata cséesatlakozas Ujrainditas meméria szerelSlap onportalalnito hécserélé-
Uzemmod funkcio funkcio bevonat
B e |2 & o | VX @
me . X
* EC 50%50%
Turbo fokozat Gear Lagy légadram ECO mdd 8°C HUtékozeg Follow me Gyors Intelligens szem
shift 25-50-75 % temperald szivargas tzembehelyezés funkcid

flités Erzékelés

*Az opciondlis Multi Function Board lehetévé teszi, hogy az oldalifali készllékeket kozponti vezérlére vagy csoportvezérlére lehessen csatlakoztatni.



*Amennyiben a telepitésnél

a magassag korlatozott, a
készillék 5 cm-re telepithetd a
mennyezettdl.

SCM

Kisebb helyigény*

Energiahatékonysag

TERMEKJELLEMZOK

= KénnyU telepithetéség
m KénnyU karbantartas
® KénnyU tisztithatdsag

Monosplit csomag
tartalma

Gyorshlités

X

KénnyU telepités

Kisebb helyigény

\
A

Gyors telepithetéség

*ﬂ@

Gyorshutés

r—

~)

KénnyU karbantartds

p e

Koénny tisztithatosag

(\
EcS

Energihatékonysag



All Easy Pro SPLIT

Split egység MEX-09-SP

Beltéri egység MSEPBU-09HRFN8 MSEPBU-12HRFN8 MSEPCU-I8HRFN8 MSEPDU-24HRFN8

MOX330-09HFN8  MOX330-12HFN8  MOX430-18HFN8 MOX430-24HFN8

Kultéri egység

Tapfeszultség V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50H7, 1
Btu/h 9300 72000 18000 24000
Hutés'
i KW 26 35 53 7,0
Névleges
teljesitmény
Btu/h 10700 13500 19000 25000
Fltés?
KW 30 4,0 56 73
Max. aramfelvétel A 105 10,5 13 19
SEER W/W 86 85 85 85
Energiaosztaly” HUtés Attt Attt A+ Attt
SCOP
(atlagos éghajlaton) Wiw 46 46 43 42
sigeP a 5 W/W 51 51 54 553
(meleg éghajlaton)
PR e A Futés
Teljesitmény Energiaosztaly’ illeares [ melles Eelhliian) A+ [ A+t Att [ Attt A+ [ At++ At [ Attt
Légszallitas (m3/h)  Beltéri egység (mag./koz./al) 530/360 /280 560/380/290 685/580/ 400 1092 /724 /379
Hangnyomasszint Beltéri egyséeg o -
(dB(A) (mag./kéz./al./csend.) 37/32/215/205 40/33/22/21 41/35/23/22 445/40/33/21
Beltéri egység
Ha‘ng’- i . (magas fokozatban) 58 59 59 65
teljesitményszint
(dB(A) Kiiltéri egység 64 65 65 68
Beltériegyseg 795 % 295 X225 795 % 295 X225 965 x 319 x 239 1140 X 275 X 370
Nettoé meretek (sz€l. xmag. x mély)
Nt o .
(i} Al ey 805 x 554 x 330 805 x 554 x 330 890 x 673 x 342 890 x 673 x 342
(szél. x mag. x mély)
Netté tomeg (kg)  Beltéri/Kultéri egység 10,2/28,4 10,2/28,4 12,3/38.8 20/456
Eeliicril egyzey 870 x 305 x 370 870 x 305 x 370 1045 x 325 x 400 1230 x 355 x 455
Csomagolasi (sz¢l. x mag. x mcly)
méret (mm ik Z
) Ml Gepses 915 x 615 X370 915 X 615 X 370 995 x 740 x 398 995 X 740 x 398
(szél. x mag. x mély)
Bruttd témeg (kg)  Beltéri/Kultéri egység 13/31 13/31 16,4/41,9 253/48,8
gi;eet;k s Folyadékesé 635 635 635 952
Csémeéretek (mm)
Gazcsé 9,52 9,52 12,7 159
Max. cs6hossz 25 25 30 50
Cs6hossz (m)
Max. bel. - kul. szintkulonbség 10 10 20 25
Hidrokozegroltet o /oips 069/ R32 069/ R32 11/ R32 15/ R32
mennyiség
Ajanlotthelyiség 1248 16-23 24-35 30-47
meret
Labtavolsag mm s11 SN 663 663
Betap helye kultéri egység kultéri egység kultéri egyseg kultéri egység
REES °c 15~ 50 15~ 50 5~50 415~ 50
MUkodési Uzemmaodban
tartoman té
Y RS °C 2025 2025 20~25 20~25
Uzemmaodban

" A Midea részt vesz az Eurovent tandsitd programban, Eurovent légkondiciondlék kategoridban. Ervényes tanusitvdnyaikat itt tekintheti meg:
www.eurovent-certification.com
1: HUtés: Beltéri hBmérséklet 27°C DB/ 19°C WB/ Kultéri hbmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: A teljesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak Fltés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB/ Kultéri hémérséklet +7°C DB
3: Energicosztaly: A+++ - D-ig terjedd besorolds
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Xtreme Save Pro SPLIT N oeme

Azoknak, akik a valodi kényelem élményét keresik




T

TERMEKJELLEMZOK

ICE

CIRCUIT

Opcionalis Multi Function Board*
90 masodperc alatt 17°C-os kifujt levegd
Ellenall a feszlltségingadozasnak
UV fény fertétlenitd funkcio

B &

Gyari WI-FI Csepptélca-
vezérlés futés

{11

Alvas 1TW készenléti
automata uzemmod
Uzemmod

# *

Turbo fokozat 8°C
temperalo

flités

Karterftités 4 irdnyu
légterelés
PO I.\
2 irdnyu Automatikus

csOcsatlakozas Ujrainditas

UV fény
fertdtlenitod

@

ecd

Vészhelyzeti
tzemmod

Lagy légaram

ECO mod
25%

T

1dézité funkcio

Lamella
memoria
funkcio

Pi-alaku
szerelSlap

Monosplit csomag

tartalma

ﬁ Follow
T A% me
5 fokozatu Follow me
kultéri
ventilator
( 9 \
‘@‘o‘ \
HUtékdzeg Golden Fin
szivargas hécserel6-
Erzékelés bevonat

*Az opciondlis Multi Function Board lehetdveé teszi, hogy az oldalifali készldlékeket kézponti vezérlére vagy csoportvezérldre lehessen csatlakoztatni.
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ECO MOD

Hltés Uzemben a készUlék sajat
teljesitmeényét 25/50/75 %-al vissza
szabalyozza.




Xtreme Save Pro SPLIT

Split egység MGP2X-09-SP MGP2X-12-SP
Beltéri egység MSAGBU-09HRFN8 MSAGBU-12HRFN8
Kltéri egység MOX230-09HFN8 MOX230-12HFN8
Tapfesziltseg V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz, 1 Ph 220-240V, 50Hz,1 Ph
Btu/h 9000 12000
HUtés
kW 2,6 35
Névleges teljiesitmeény
Btu/h 11000 13000
Futés’
kW 32 38
Max. dramfelvétel A n n
SEER W/W 8,8 8,5
Energiaosztaly® Htés Attt Attt
SCOP (atlagos éghajlaton) W/W 4,6 4.6
Energiaosztaly* Futés (atlagos éghajlaton) At+ A+
Teljesitmény
Légszallitas (m3/h) Belteri egység 560 630
Hangnyomasszint (dB(A)) Beltéri egység (mag./kéz./al./csend.) 37/31/22/19 39/33/22/21
Beltéri egység (magas fokozatban) 54 55
Hangteljesitményszint (dB(A))
Kaltéri egység 58 6l
Beltéri egység (szél. x mag. x mély) 835 x295x 208 835 x 295 x 208
Netté méretek (mm)
Kultéri egység (szél. x mag. x mély) 765 x 555 x 303 765 x 555 x 303
Netté témeg (kg) Belteéri/Kultéri egység 87/26,7 87/26,7
Beltéri egység (szél. x mag. x mély) 905 x 335 x 290 905 x 335 x 290
Csomagolasi méret (mm)
Kultéri egység (szél. x mag. x mély) 887 x 610 x 337 887 x 610 x 337
Brutté tomeg (kg) Belteri/Kulteri egyseg n5/29] 115/29)
Méretek és tomeg Folyadékeso 6,35 6,35
Csémeéretek (mm)
Géazesd 9,52 9,52
Max. cséhossz 25 25
Cséhossz (m)
Max. bel. - kul. szintkUlénbseg 10 10
HUt6kozegtoltet mennyiség kg / tipus 062/ R32 062/ R32
Ajanlott helyiseég méret m?2 12-18 16-23
Labtévolsag mm 452 452
Betap helye kultéri egység kultéri egység
HUltés tzemmaodban °C -15~50 -15~50
MUkodési tartomany
Fltés Gzemmadban °C -20~25 -20 ~25

" A Midea részt vesz az Eurovent tandsité programban, Eurovent légkondiciondldk kategdriaban. Ervényes tanusitvdnyaikat itt tekintheti meg:
www.eurovent-certification.com

1: HUtés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB/ Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: A teljesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak FUtés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kultéri hémérséklet +7°C DB

3: Energicosztdly: A+++ - D-ig terjedd besorolds
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Xtreme Save SPLIT NXTREME

Az energiahatékonysag uj dimenzidja




TERMEKJELLEMZOK

m Precizids szabalyzé algoritmus az energiamegtakaritas érdekében
Aktiv energiaszabalyzas

Nagy hatékonysdgu, Quattro inverteres technoldgiaval szerelve

ECO Mdd 25%-0s részterhelés esetén
= QOpcionalis Multi Function Board*

- Q@GEARSHFT

B&vebben a 30. oldalon
tajékozodhat!

B&vebben a 53-54. oldalon tajékozédhat!

) \
¢ Py
¢ in *
— 'y — Y
& & +
J J
Gyari WI-FI Csepptalca- Karterflités 4 irdnyu
vezérlés fatés légterelés
) N\
|
= lmm| |52 |3
Y )N
J J
Alvas 1W készenléti 2 irdnyu Automatikus
automata lUzemmod cséesatlakozas Ujrainditas
Uzemmod
| ).
(s =
Turbo fokozat 8°C
temperald
fltés

*Az opciondlis Multi Function Board lehetévé teszi, hogy az oldalifali készllékeket kozponti vezérlére vagy csoportvezérlére lehessen csatlakoztatni.

Bévebben a 26. oldalon tajékozédhat!

) ) \

A =0 o

EC
J J J
Vészhelyzeti Lagy légdram ECO mad
Uzemmod 25%

) _ ) )
y, y_J Y,

1dézitd funkeid Lamella Pi-alaku
memoéria szerel6lap

funkcio

Monosplit csomag
tartalma

[ == |
) N\
ﬂ Follow
1 1‘ 5 me
J J
5 fokozatu Follow me
kaltéri
ventildtor
N\ )
( 9) \
R =
J J
HUtékozeg Golden Fin
szivérgas hécseréls-
Erzékelés bevonat
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Komfort x Energiahatékonysag

Takaritson meg tébb pénzt a Midea iIECO mdéddal
felszerelt légkondicionaldival!l Egyszerlien kapcsolja be
Midea légkondicionaldjat és valassza az "iIECO" mddot
a teljes éjszakai energiatakarékos kényelem érdekében.

A rendkivil alacsony energiaigény tudataban még

pihentetébb az alvas!




Xtreme Save SPLIT

MG2X-09-SP MG2X-12-SP MG2X-18-SP MG2X-24-SP

MSACAU-09HRFNX MSAGBU-12HRFNX MSAGCU-I8HRFNX MSAGDU-24HRFN8

MOX102-09HFN8 MOX102-12HFN8 MOX301-18HFN8 MOX401-24HFN8

Tapfeszultség V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz,1Ph 220-240V,50Hz,1Ph  220-240V,50Hz,1Ph  220-240V,50Hz,1 Ph
Btu/h 9000 12000 18000 24000
Hutés!
kW 2,8 36 53 7,0
Névleges
teljesitmeény
Btu/h 10000 13000 19000 25000
Futés?
kw 29 38 56 73
Max. aramfelvétel A 10 10 13 19
SEER W/W 74 70 70 6,4
Energiaosztaly” HUtés At+ A+t A+t A+t
SCOP
(atlagos éghajlaton) WIW ad “2 40 40
saalp W/W 53 55 53 51
(meleg éghajlaton)
L . . Futés
3
Teljesitmény Energiaosztaly Eilees ) malas) Esl e i) At [ At++ At ] At At/ Ar++ A+ [ Ars+
Légszallitas (m3/h)  Beltéri egység (mag./koz. /al) 520/ 460/330 530/ 400/ 350 800 /600 /500 1090/ 770/ 610
Hangnyomasszint Beltéri egység
(dBA) e e feemel), 37/32/22 37/32/22 41/37/31 46/37/345
Beltéri egyseg 54 =% s o
Hangteljesitrme- (magas fokozatban)
nyszint (dB(A)) )
Kultéri egység 62 62 65 67

Netté méretek

Beltéri egység

. . 726 % 291 x 210
(sz&l. x mag. x mély)

835x295x% 208

969 x 241 x 320

1083 x 244 x 336

il o .
WUl cgyssy 720 x 495 X270 720 x 495 X270 874 x 554 % 330 955 x 673 x 342
(szél. x mag. x mély)
Netté tomeg (kg)  Beltéri/Kultéri egység 8/235 8,7/23,7 N,2/335 13,6/43,9
, Be',tle” i i W 790 x 375 x 270 905 x 355 x 290 1045 x 315 x 405 7155 x 315 X 415
Csomagolasi méret (Sz€l x mag. x mély)
(mm) Kultéri egység
(28] x rag. x mély) 835 x 540 x 300 835 x 540 x 300 915 x 615 x 370 995 x 740 x 398
Brutté témeg (kg)  Beltéri/Kultéri egység 10,5/254 N5/255 14,6/36]1 173/ 469
MiSiis €5 Folyadékesé 6,35 635 635 9,52
témeg )
Cséméretek
Gazesé 9,52 9,52 12,7 159
Max. cséhossz 25 25 30 50
Cséhossz (m)
Max. bel. - kul. szintkulénbség 10 10 20 25
HUtokdzegtoltet "
mennyiség kg /tipus 06/R32 065/ R32 11/R32 145/ R32
Apnletic elifeee) 12418 16-23 2435 32-47
mcrct
Labtavolsag mm 452 452 ST 663
Betap helye kultéri egység kultéri egység kultéri egység kultéri egyseg
FUEES °oC -15~50 15~ 50 15~50 415~ 50
MUkodési Uzemmdodban
tartoman; e
4 AU °c a5~ 24 a5~ 24 a5~24 a5~ 24
Uzemmaddban

" A Midea részt vesz az Eurovent tandsité programban, Eurovent légkondiciondldk kategdriaban. Ervényes tanusitvdnyaikat itt tekintheti meg:
www.eurovent-certification.com
1: HUtés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB/ Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: A teljesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak FUtés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kultéri hémérséklet +7°C DB
3: Energicosztdly: A+++ - D-ig terjedd besorolds

31



Paratlanito

Beltéri egység MDDF-20DEN7-QA3 MDDP-30DEN7-QA3 MDDP-50DEN7-QA3 MDDM-20DEN7-QA3

Paratlanitasi teljesitmeény

Tapfeszultség

L/nap

V; Fazis; Hz

Teljesitmeényfelvétel 27°C/60% paratart.) kW

Indulasi daramfelvétel
Légszallitas

Viztartaly mérete
Hangteljesitményszint
Netté méretek(mm)
Netté tomeg

Ajanlott helyiség méret

A

m?3/h (mag./al.)
Liter

(dB(A)

sz€|l.x mély.x magas
kg

m2

MDDF-20DEN7-QA3

20

028
10
168/99
3
46/43/41
350 x 245 %510
151

37-52

30

50

220-240V,50Hz,1 Ph

0465
1
191/166
3
589
386 x 260 ¥ 500

17

58-73

0,70
13
353 /319
6
599
392 x 282 x 616
19

101-116

0J TiPUS!

20

0,28

710
220/186
2

44

343 x 340 x 343

MODM-20DEN7-QA3




Mobilklima

Tipus

Elektormos teljesitmény

Méretek és tomeg

Tepfesziltség

Hutdteljesitmeény

Energiahatékonysag
Paratlanitasi teljesitmény
Teljesitmenyfelvetel
Indulasi aramfelvétel
Légszallitas
Hangteljesitményszint ( dB(A))
MUkodési tartomany

Netté méretek (mm)

Nettd tdmeg
HUt6kozegtoltet mennyiség
Ajanlott helyiség méret

Taviranyito tipusa

V, HZ, Fazis

Btu

kw

Hdtésben

L/h

kW

A

m3/h

Magas fokozatban
Szobai hémérséklet (°C)
szélx magasx mély

kg

kg / tipus

MPPDB-12CRN7-QB6C1
220-240, 50,1

12000

17 - 35
467 x 765 x 397
0,22 - R290
1

Infra taviranyito




Multi S
beltéri eg

Oldalfali multi beltéri egységek MSAGCBU-09HRFN
Xtreme Save Pr: Xtreme Save Pro
Tapfeszultség \/, Hz, Fazis 220-240V, 50Hz,1Ph 220-240V, 50Hz, 1 Ph
ot Btu/h 9000 12000
2 Gtés
Ne_vle}gesr KW 26 35
teljesitmény
Btu/h 11000 13000
Fltés?
kW 32 3,8
Légszallitas m?/h (magas) 560 630
Teljesitmény Hangnyomasszint (dB(A)) (mag./kdz./al) 37/31/22 39/33/22
Hangteljesitményszint (dB(A)) magas fokozatban 54 55
Nettd méretek (mm) (szél. x mag. x mély) 835 x 295 x 208 835 x 295 x 208
Nettd tomeg kg 87 87
Méretek és Csomagolasi méret (mm)  (szél. x mag. x méely) 905 x 355 x 290 905 x 355 x 290
témeg Brutté tdmeg kg 15 n3
Folyadékeso 6,35 6,35
Cséméretek o
Gazesé 952 952
Ajanlott helyiség méret AZ 12-18 16-23
Oldalfali multi beltéri AGAU-09HRFNX MSAGBU-12HRFNX  MSAGCU-1I8HRFNX MSAGDU-24HRFN8
Fantazia név Xtreme Save Xtreme Save Xtreme Save Xtreme Save
Tapfeszultség V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz,1 Ph 220-240V, 50Hz,1Ph 220-240V,50Hz,1Ph 220-240V, 50Hz,1Ph
S Btu/h 9000 12000 18000 24000
4 (tés
Nedzges kw 28 36 53 7
teljesitmeény
Btu/h 10000 13000 19000 25000
Futés’
kw 29 38 56 7.3
Légszallitas m3/h (magas) 520/ 460 /330 530 /400 /350 800/600/500 1090 /770 / 610
Teljesitmény Hangnyomasszint (dB(A)) (mag./kéz./al.) 37/32/22 37/32/22 41/37/3 46/37/345
Hangteljesitményszint (dB(A)) magas fokozatban 54 56 56 62
Nctté méretek (mm) (szél. x mag. x mély) 726 x 291 x 210 835 x 295 x 208 969 x 241 x 320 1083 x 244 x 336
Nettd tomeg kg 8 8,7 n2 136
Méretek és Csomagolasi méret (mm)  (szél. x mag. x mely) 790 x 375 x 270 905 x 355 x 290 1045 x 315 x 405 1155 x 315 x 415
témeg Brutté témeg kg 10,5 ns 14,6 17,3
Folyadékes6 6,35 6,35 6,35 952
Csémeéretek
Gazcsé 9,52 9,52 12,7 159
Ajanlott helyiség méret m? 12-18 16-23 24-35 32-47

] www.eurovent-certification.com
I: HUtés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/19°C WB / Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: A teljesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak FUtés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Klltéri hémérséklet +7°C DB

?‘-u-‘.ﬁ.; w#1 A Midea részt vesz az Eurovent tandsitd programban, Eurovent légkondiciondlok kategdriaban. Ervényes tandsitvdnyaikat itt tekintheti meg:
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Multi Super DC Inverter
beltéri egységek

Kazettas multi beltéri egységek

MCA3I-09FNXDO

MCA3U-12FNXDO  MCA3U-18FNXDO  MCA3U-12HRFNX

MCA3U-18HRFNX

Tapfesziltség
Névleges Hdtes'
teljesitmeny
Fltés?
Legszallitas
Teljesitmeény | jangreljesitményszint
(dB(A)
Netté méretek (mm)
Netto tomeg
Méretek Csomagolasi méret (mm)
€s tomeg

Brutté tomeg

Cséméretek

Ajanlott helyiség méret

V, HZ, Fazis

Btu/h

kW

Btu/h

kW

m3/h

magas fokozatban

(szél. x mag. x mcély)
kg

(szél. x mag. x mély)
kg

Folyadékeso
Gézesd

m?2

Légcsatornazhato multi beltéri egységek

Névleges
teljesitmény

Teljesitmény

Méretek
és tdmeg

Statikus nyomas

Ajanlott
helyiség méret

TapfeszUltség

Hatés!

Fltés?

Légszallitas
Hangteljesitmény-
szint (dB(A))

Nettd méretek (mm)
Nettd tomeg

Csomagolasi méret
(mm)

Brutté tomeg

Cséméretek

V, HZ, Fazis
Btu/h

kw

Btu/h

kW

m3/h

magas
fokozatban

(szél. x mag. x mély)
kg

(szél. x mag. x mély)
kg

Folyadékesd
Gazcso

Pa

m’

9000
26
10000
29
580/500/450

53

570 x 260 x 570
147

562 x 317 X 662
193
6,35
9,52
16-24

9000
26

10000
29

59

18

860 x 275 x 540

22
6,35
952

0-40

16-24

220-240V,50Hz,1

12000 18000 12000 18000
35 53 36 53
14000 18500 13000 19000
4] 54 38 56
617/504/416 720/625/540 620/510/420 720/620/500
57 56 57 59
570 x 260 x 570 570 x 260 x 570 570x260x570 570x260x570
16,2 16,2 16,3 16
655 % 290 X 655 662 x 317 x 662 655 x 290 x 570 662 X 317 X 662
214 214 204 206
6,35 6,35 6,35 6,35
9,52 12,70 952 127
20-30 28-40 20-20 28-40
MTIU-09FNXDO  MTIU-I2FNXDO  MTIU-I2HWFNX MTIU-IBHWFNX MTIU-I8FNXDO
220-240V, 50Hz, 1
12000 12000 18000 18000 12000
35 35 53 53 35
12000 13000 19000 20000 13000
38 38 56 59 38
500/340/230 600/480/300 600/480/300 911/706/515 880/650/350  512/480/370
60 58 59 58 55
700 x 200 x 450 880 x 210 x 674 700 x 210 x 600
18 17,8 243 244 14,8
860 X 285 x 540 1070 x 280 x 725 810 x 305 x 710
2 215 296 296 19
6,35 6,35 635 6,35 6,35
9,52 952 127 127 952
0-60 0-60 0-100 0-100 -
20-30 20-30 28-40 28-40 20-30
=

T A Midea részt vesz az Eurovent tandsité programban, Eurovent légkondiciondlék kategdridban. Ervényes tanusitvdnyaikat itt tekintheti meg:
www.eurovent-certification.com
1: HUtés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB/ Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: A teljesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak Fatés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB/ Kiltéri hBmérséklet +7°C DB
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Multi Super DC Inverter
kUltéri egységek

Multi kaltéri egységek

M4OE-

M4O-

M50-

Tapfesziltség
Névleges ~ Hutés
Teljesitmény

Futés

SEER

Energiaosztaly
SCOP (atlagos
éghajlaton)
SCOP (meleg
éghajlaton)
Energiaosztaly
Max. rakéthetd
belterik
Légszallitas
Kaltéri
egység(mm)
Csormagolasi
méret

Netté tomeg

Teljesitméeny

Brutté tomeg

Hutskozeg tipus /

Méretek toltetmennyiség

és tomeg
Csémeéretek(mm)
Cs6hossz(m)
Labtéavolsag
Betap helye
Hdtés
Mdkodési uzemmaddban
tartomany  Fltés
Uzemmaodban
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V; Fazis; Hz

Btu/h

kW

Btu/h

Kkw

W/W

Hutés

W/wW

W/W

meleg éghajlaton
db

(m3/h)

szél. x mag. x mély
szél. x mag. x mély
kg

kg

kg

Folyadékesd
Gazcsb

Max. cs6hossz

Max. cséhossz ag.

Max. bel.-kal.
szintkulonbség

mm

mm

°C

M20G- M20D-
14HFN8-Q  18HFN8-Q
14000 18000
4] 53
15000 19000
4.4 56
6,8 6,1
A++ A++
4,0 4,0
51 51
At++ A+++
2 2
2200 2200
800 x 554 x 333
920 x 615 x 390
316 355
34,7 385
R32/1] R32/1,25
2 x6,35 2x6,35
2x9,52 2x952
40 40

25/ beltéri egység

15 15
514 514
-15~50 -15~50
-15~24 -5~ 24

M3OF- M3OF-
21HFN8-Q 27HFN8-Q
220-240V, 50Hz, 1
21000 27000
6,1 79
22500 28000
6,6 82
6,5 6]
A+ A+
40 40
52 51
Attt Attt
3 3
3000 2700
845 x 702 x 363
965 x 775 X 395
46,8 511
511 558
R32/14 R32/1,72
3%x6,35 3X6,35
3Xx9,52 39,52
60 60

30/ belteri egység
15 15
540 540
kultéri egység

-15~50 -15~ 50

-5~ 24

-15~24

28HFN8-Q

28000
82
30000
38
70
A+
40

51

At+++

3800

621
677

R32/2]1

4 %635

34952

+1x127
80

673

-15~50

-15~24

36FN8-Q

42FN8-Q

21000-36000  28000-40000

105

123

24000-38000  28000-40000

1l
6,5

A+
4,0
52
Attt
4
4000
946 x 810 x 410

1090 x 875 x 500
68,8
756
R32/2)1

4635
3%952
X127
80
35/ beltéri egység
15

673

-15~50

-5~ 24

Gydri beépitett
karterfGtés

13
6,6

A4+
38
53

Attt

3850

733
80,4
R32/2,4

5x635

4%952

+1x12,7
80

673

-15~50

-15~24

Csepptalca
fités




Multi Super DC Inverter

- ’ [ ’ ’ ’
kombinacios tablazatok
M20OD-18HFN8-Q 1beltéri 2 beltéri M3OF-21HFN8-Q 1beltéri 2 beltéri 3 beltéri
. S - 9

9+9 9+9 9 9+9 ER4CRSS)

- 1
12 9+12 12 9+12 q! 12 9+12 —
18 — 18 12 +12 18 9+18 —
. — 2412 —
s
M3OF-27HFN8-Q 1 beltéri 2 beltéri 3 beltéri M4OE-28HFN8-Q 1 beltéri 2 beltéri 3beltéri 4 beltéri
9 9+9  12+412 9+9+9 9+12+12 — ’ 9 9+9 2+18 94949 9+9+9+9
3
12 9+12 12+18 9+9+12 12+12+12 q! 12 9+12 12 +24 9+9+12 —
18 9+18 — Q+12+12 — 18 9+18 18+18 9+9+18 —
- 24 9+ 24 — 9+12+12 —
s
— 12 +12 — 122+12+12

M40-36HFN8-Q 1 beltéri 2 beltéri 3 beltéri 4 beltéri
9 9+9 18+18 9+9+9 9+18+18 9+9+9+9 R2+12+12+712
12 9+12 — 9+9+12 12+12+12 9+9+9+12 2+12+12+18
18 9+18 — 9+9+18 12+12+18 9+9+9+18 —
24 9+ 24 — 9+9+24 2+12+24 9+9+12+12 —
— 2+12 — 9+12+12 12+18+18 9+9+12+18 —
— 12+18 — 9+12+18 — 9+ +12+12 —
— 12+24 — 9+12+24 — 9+12+12+18 —

M50-42FN8-Q 2 beltéri 3 beltéri 4 beltéri 5 beltéri
9 9+9 9+9+9 12+12+12 9+9+9+9 R+12+12+12 9+9+9+9+9 2+12+12+12+12
12 9+12 9+9+12 12+12+18 9+9+9+12 2+12+12+18 9+9+9+9+72 —
18 9+18 9+9+18 12+12+24 9+9+9+18 — 9+9+Y YIS =
24 9+24 9+9+24 12+18 +18 9+9+9+24 — 9+9+9+1R4+T2 —
= 12+12 9+12+12 = 9+9+12+12 — 9+9+9+12+18 =
— 12+18 9+12+18 — 9+9+12+18 — 9+9+12+12+12 —
— 12+ 24 9+12+24 — 9+12+12+712 — 9+12+12+12+12 —
— 18+18 9+18+18 — 9+12+12+18 — 9+12+12+12+18 —

’ Hydrofil bevonat
Antikorroziv réteg
CORRODE -REE

Antikorroziv réteg
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Beltéri egység

MCA3U-
12FNXDO

MCA3U-
18FNXDO

MCD-
24FNXDO

MCD-36
FNXDO

MCD-
55FNXDO

MCD-
48FNXDO

Téapfeszultség V, HZ, Fazis 220-240V,50Hz,1
Btu/h 12000 18000 24000 36000 48000 53000
- H(ités!
Ne‘vle"ges, KW 35 53 7.0 10,6 14,0 158
teljesitmeény
Btu/h 14000 18500 26000 38000 55000 62000
Fltés?
kW 360 542 762 N4 16,1 18,2
SEER W/W 61 61 6,1 61 61 61
Energiaosztaly? Hutés At+ At+ At+ At+ At+ At+
S0 et WA 4,00/510 4,00/4,90 4,00/510 400/510 4,00/510 400/510
o meleg éghajlaton)
Teljesitmeény
Energiaosztaly? meleg éghajlaton At A+ At [ A+ A+ [ At At [ A+ A+ [ Ak At [ A+
Légszallitas (m?*/h)  Beltéri egység 617 /504 /416 720/625/540  1378/1200/1032 1775/1620/1438  1715/1568/1381 1970 /1737 /1537
Hangteljesitmény- Beltéri egység
szint (dB(A)) (magas fokozatban) 57 56 59 62 65 65
Belteri egység
o (s2&lx mag.x mely) 570 x260x570 570 x260 x570 840 x205x 840 840 x245x 840 840 x 287 x 840 840 x 287 x 840
Nettéd méretek (mm) Dok - | . :
cx-pane ) 647 X50x 647  647x50x647  950x55x950  950x55x950 950 x55x950 950 x 55 x 950
(sz&l. x mag. x mély.)
I Netto tomeg (kg) Beltéri / Dek. panel 162/25 162/25 23/5 275/5 29/5 297/5
Méretek Sl 7 E 2
S —— (C;(::;agola& meret Ejletle;‘ mag.xmély) | 957 290x655  662x317x662 900x225x900 900X 225x900 900X 292900 900 %292 X900
Brutto témeg (kg) Beltéri / Dek. panel 214/ 45 214/ 45 27/8 21/8 327/8 334/8
Folyadékesé 635 6,35 9,52 9.52 952 952
Cséméretek
Gazcsod 9,52 12,70 1590 1590 1590 15.20
Kiiltéri eqysé MOU-12FN8- MOUU-18FN8- MOU-24FN8- MOU-36FN8- MOU-48FN8- MOU-55FN8-
gyseg QD6 QDO QDO RDO RDO RDO
Tapfeszlltség V, HZ, Fazis 220-240V, 50Hz,1 380-400V, 50Hz, 3
Légszallitas (m3/h) 2000 2000 2700 4000 7500 7500
|
B Hangteljesitményszint (dB(A)) 63 63 66 68 72 T4
Nettd méret (szél. x mag. x mély) 800 x 554 x 333 800 x 554 x 333 845 x 702 X 363 946 x 810 x 410 952 x 1333 x 415 952 x 1333 x 415
Nettd tomeg Kg 347 337 66,8 81,5 106,7 m3
Csomagolasi méret (szél. x mag. x mély) 920 x 615 % 390 920 x 615 x 390 965 X 765 x 395 1090 x 875x 500 1095 x 1480 x 495 1095 x1480 x 495
I Folyadékesé 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52
Cséméretek
Gazesd 9,52 12,7 159 159 159 159
Max. cséhossz m 25 30 50 65 65 65
Maximalis kul - beltéri
szintkUlonbség 10 20 23 0 0 30
Labtavolsag mm 514 514 540 673 634 634
Hdtés tzem °C <15~ 50 -15 ~ 50 15~ 50 15~ 50 -15~50 -15~50
Mukodési tartomany
Futés Uzem °C -15~ 24 -15~24 -5~ 24 -15~ 24 -15~ 24 <15~ 24
Py
P AR o 360° = " il
- ~
21N Tas L > @, ° T
Automatikus  Alvas automata Turbo idozitd 5 fokozatu koltéri  Alacsony 360°-05 Beépitett Univerzalis  Gyari beépitett
Ujrainditas Uzemmod mod ventillator hitékozeg |égterelés cseppviz- WI-FI Karterfotés
erzékelés szivattyu (opciondlis)

i

.T A Midea részt vesz az Eurovent tandsitd programban, Eurovent légkondiciondlék kategoridban. Ervényes tanusitvdnyaikat itt tekintheti meg:
5

. www.eurovent-certification.com

- 1: HUtés: Beltéri hBmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kultéri hbmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: A teljesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak FUtés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kultéri hémérséklet +7°C DB
3: Energicosztdly: A+++ - D-ig terjedd besorolds
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