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E.ON tolti ki:

Lt

e-an ‘ Haldzat

Betétlap ,H" arszabas igényléséhez

Igénybejelent6 (szerz6dd) neve:

Igénybejelentd (szerzddo) felhasznald azonosito: D D D D D D D D D D

1. Hészivattyuk

Az daramkorre csatlakoztatott berendezések miszaki adatlapjanak, illetve a berendezés energiacimkéjének

masolatat kérjik csatolja igénybejelentéséhez. [ ] Am{szaki adatlap, és energiacimke masolatat
atvettem (Ugyfélszolgalat toltil)

2. Hoszivattyu azonositasa

Hészivattyu gyartdja: Ningbo AUX airconditioner Co. LTD

Hdészivattyu tipusa: J-Smart ASW-H12C5C4/JCR3DI-B8 3,5 kW

Azonos tipusu késziilékek szédma: [ 11db [ |tdbb, éspedig db

3. Hoszivatty villamos paraméterei
[X|1fézis [ |3 fazis

Hészivattyu névleges flit6teljesitménye (kW): 3.8

Hdészivattyu villamos csatlakozésa:

Hészivattyu névleges villamos teljesitmény felvétele (kW): 11
[ ILéagyindité Inverter [ INincs

Maximalis dramerdsség (A): 9

Inditasi aramer6sség mérséklésének maodja:
Névleges lizemi aramerdsség (A): 5

Gyarto altal javasolt biztositd aramértéke, karakterisztikaja: "C" 16A

Kiegészit6 villamos flités teljesitménye (kW):
[ _Jlgen [ INem

Kiegészit6 villamos flités fogyasztasanak szamitott részaranya a teljes hészivattyus rendszer éves villamos-

Kiegészit6 villamos f(ités villamos csatlakozas szempontjabél kiilonvalaszthatd?

energia-fogyasztasahoz viszonyitva (%): (amennyiben nem valaszthaté kilon)

4. Hoszivattyu lizeme

Rendszer felhasznalasa: [ Hités Fités [ |Hasznalati meleg viz
Héforras: [ |Talajszonda [ |Talajkollektor [ |Vizkat Levegé [ _|Egyéb:

Hoéatado kézeg:[ 1Viz [XlLevegs [ |Egyéb: SCOP (szezonélis josagi fok): 4,03

5. Egyéb kozlendo:

Kivitelez6 neve: Alulirott, mint a belsé villamos haldzat kivitelezéje kijelentem, hogy a
kiilon mért felhasznaléi dramkarre (H tarifas daramkar) allandd jelleggel,
megfeleld segédeszkoz (szerszam) hianyaban éllagsérelem nélkil nem
levélaszthaté médon, nem dugaszolhatoéan kerlilnek csatlakoztatasra a H
tarifaval ellathatd berendezések. Mas berendezés a H tarifas aramkorre

nem csatlakoztathatd.

Kivitelez6 cime:

Kivitelez6 telefonszama:

Kivitelez6 e-mail cime:

Kijelentem, hogy a k6zélt adatok a valésagnak megfelelnek. Akivitelezést, a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak, miszaki biztonsagi

kovetelményeknek megfeleléen végeztem el.

Kivitelezé alairasa

Elosztéi engedélyesek
elérhetdségei

Telefonos iigyfélszolgalat
Aram ligyintézés

Lakossagi ligyfelek

T: 06 52/ 512 400

M: 06 20/30/70 45 99 600
Uzleti ligyfelek

T:1423

Levélcimiink
(lakossagi és iizleti)
7602 Pécs, Pf. 197

www.eon.hu
aramhalozat@eon.hu

Erkezett

Iktatasi szam

Felhasznald azonositd

Felhasznalasi hely szama

Ugyintézé
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@-0M | Halozat
Kitoltési Gtmutato — betétlap ,,H" arszabas igényléséhez

1. Hoszivattyuk
A H tarifas mérésrdl tizemeltetett hészivattyuk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés tipusonként. Az adatlapok tartalmazzak a
berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesitmény, maximalis felvett villamos teljesitmény, névleges tGizemi dramerdsség

és maximalis aramerdsség.

2. Hészivattyu azonositasa
Hdészivattyu gyartoja: A hészivattyut gyarto cég neve, vagy a készllék markaja
Hdészivattyu tipusa: A hészivattyut pontos tipusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos tipusu késziilékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitdlteni, a pontos darabszamot meg kell jel6lni. Ha a darabszam mez6
nincs kitoltve, alapértelmezetten 1 darab késziilékre hatarozzuk meg az engedélyezend6 értéket. Tobb kiilonb6z6 késziilék (azonos gyartotol

eltérd tipusok is) esetén kllon adatlap kitoltése sziikséges.

3. Hészivattyu villamos paraméterei

Hészivattyu névleges flit6teljesitménye (kW): A hészivattyu altal leadott héenergia kW-ban kifejezve.

Hészivattyu névleges villamos teljesitmény felvétele (kW): A hdszivattyu altal a haldzatbol felvett villamos teljesitmény.
Névleges daramerdsség (A): A hdszivattyu altal névleges Gizemallapot soran felvett dram.

Maximalis aramer6sség (A): A hészivattyd altal maximalis aramerdsség.

4. Hoszivattyu lizeme
SCOP érték (szezonalis josagi fok): teljes flitési szezonra vonatkozoéan adja meg az éves flitési energia igény és a befektetett energia

hanyadosat. Elvart minimalis értéke: 3,4, amely az SCOP cimkézési rangsorban az A+++, A++, A+, és A energiaosztalynak felel meg.

COP meghatarozas:
 Levegd — leveg6: A2 / A20
 Levegl - viz: A2 / W35
+ Talajkollektor — viz: B_ / W_
+ Talajszonda —viz: B_ / W_
« Viz-vizzW_/W_
« Egyéb: _/_

A COP nem egyenl6 az EER, SEER, SCOP értékekkel!

5. Egyéb kézlendo:
PL. : Teljesitménybdvités esetén a mar meglévé és lizemeld berendezések gyartoja(markaja) és tipusa.
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Technikai adatok

Modell AUX J-Smart ASWH12C5C4 / JCR3DI-BS8
Hité 3,5
Névleges kapacitas (kW) u ?s -
Flités 3,8
Névleges teljesitmény felvétel (kW) Hft?s 118
Fdteés 1,1
Maximalis Teljesitmény felvétel (kW) 1,9
p H(ité
Névleges Aramfelvétel (A) u ?s 2,6
Flités 4,9
Maximalis Aramfelvétel (A) 9,5
SEER 6,19 / A++
SCOP 4,03 / A+
Suly net./br. (Kg) 8,5/10,5
Méret (szé / ma / mé) 792 %292 x 201 mm
- Doboz Méret
Beltéri ) , 855 x350x 270 mm
(szé / ma / mé)
Hangnyomas Atlagos /
43 /53
Max (dB(A))
Suly net./br. (Kg) 22,5/26
Méret (szé / ma / mé) 705 x530% 279 mm
Doboz Méret
, . 825 x 595 %326 mm
(szé / ma / mé)
Hangnyomds Atlagos
Kiltéri gny gos/ 52/62
Max (dB(A))
Hdt6kozeg tipus R32
El6toltott mennyiség 560 g
Nyomocs6 méret (mm) 6,35
Szivocs6 méret (mm) 9,52
Max Cs6hossz (m) 20
Max Szintkiilonbség (m) 10
MUikédési tartomdny hités (°C) -15...452
Mikodési tartomany fiités (°C) -20...+24

Hozzdadandd h(it6k6zeg mennyisége

5m felett 20 g/m
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Prohlaseni o shodé

Podrobnosti vyrobku

Vyrobek : k| IMATIZACE
ASW-H09B5C4/JCR3DI-C3, AS-H09C5C4/JCR3DI
ASW-H12C5C4/JCR3DI-B8, AS-H12C5C4/JCR3DI
Typ: ASW-H18E3D4/JCR3DI-CO, AS-H18C5C4/JCR3DI
ASW-H24F7A4/JCR3DI-B9, AS-H24C5C4/JCR3DI

AUX AIR CONDITIONER CO., LTD.
1166 North Mingguang Road, Jiangshan, Yinzhou,
Nigbo, 315191 Zhejiang, China

Vyrobce:

Prohlaseni a uréené norm

Timto prohlasujeme, Ze vySe uvedeny vyrobek odpovida poZadavkéim smérnic pro nizké napéti (LVD Directive 2014/35/EU) -
EN 60335-1 ed. 3:2012 EN 60335-2-40 ed. 2:2004 EN 62233:2008 o Direktiva EU (EMC) 2014/30/EU, elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC Directive 2014/30/EU) - EN IEC 55014-1 ed.5:2021 EN IEC 61000-3-2 ed.5:2019 EN 61000-3-3
ed.3:2014 EN IEC 55014-2 ed.3:2021 o Direktiva EU 2011/65/EU RoHS o NK (EU) ¢. 206/2012 EN 14825:2020 EN
12102-1:2018 a radiova zafizeni (RED Directive 2014/53/EU (Cl. 3.1b a 3.2)). Prohlasujeme na svou vylu¢nou
odpovédnost, Ze vyse popsany vyrobek je ve shodé s nasledujicimi predpisy a normami:

EN 55014-1:201708, EN 60335-2-40: 2003+A11+A12+A1+A2+A13
EN 55014-2:2015, EN 62233:2008, EN 301 489-1/17,

EN 61000-3-2:2014, EN 300 328

EN 61000-3-3:2013, EN 60335-1:2012 +A11+A13 ,

Nafizeni Komise (EU) ¢. 813/2013, (EU) €. 206/2012

Zastupce v EU

Dovozce do EU:
TD metal s.r.o.
WERICHOVA 1
779 00 OLOMOUC TD metal s.r.0.,

% GREE

va 721/1, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 237 17 7171
CZECH REPUBLIC |€; 25403907, Dk[

2. ¢ervna 2022 Petros Tavlaridis / Manager

(Misto a datum vydani) (Jméno a podpis opravnéné osoby)
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