BreezeleSS+ SPLIT

Split egység

Kultéri egység

Névleges teljesitmeny

Teljesitmény

Méretek és tdmeg

Betép helye

MUkodési tartomany

FIFOIFERA

TapfeszUltség

Hutes!

Fatés?

Max. dramfelvétel

SEER

Energiaosztaly*

SCOP (atlagos éghajlaton)
SCOP (meleg éghajlaton)
Energiaosztaly®
Legszallitas (m3/h)

Hangnyomasszint (dB(A))

Hangteljesitményszint (dB(A))

Nctté mérctek (mm)

Netté tomeg (kg)

Csomagolasi méret (mm)

Brutto tomeg (kg)

Cséméretek (mm)

Cséhossz (m)

HUtékozegtoltet mennyiseg
Ajanlott helyiség méret

Lébtavolsag

Huateés Gzemmodban

Fatés Uzemmaodban

V, HZ, Fazis

Btu/h

W/W

HUtés

W/W

W/W

FUtés (atlagos / meleg éghajlaton)
Beltéri egység (mag./kdz./al.)
Beltéri egység (mag./kdz./al./csend.)
Beltéri egység (magas fokozatban)
Kultéri egység

Beltéri egység (sz€l. x mag. x mély)
Kultéri egység (szél. x mag. x mély)
Beltéri/Kultéri egység

Beltéri egység (szél. x mag. x mély)
Kultéri egység (szél. x mag. x mély)
Beltéri/Kultéri egység

Folyadékesd

Gazcsd

Max. cséhossz

Max. bel. - kul. szintkUlénbség

kg / tipus

mm

MSFAAU-09HRFN8

MSFAAU-09HRFN8

MOBO1-09HFN8A

220-240V, 50Hz,1

9000

A+++
46
56
At+ [ A+t
610/500/380
38/35/20,5/19
55
59
940 x 325 x 193
800 x 554 x 333
1077/293
1055 x 290 x 385
920 x 615 x 390
13.8/321

635

0,69 - R32
12-18
514
kiltéri egység
-15~ 50

-25~30

MSFAAU-12HRFN8
MSFAAU-12HRFNS8
MOBO1-12HFN8BA

220-240V, S0Hz,1

12000

10,5
8,5
Attt
4,6
56
At+ [ Attt
640 /520 /400
385/355/21/205
57
63
940 x 325193
800 x 554 x 333
10,7 /293
1055 x 290 x 385
920 x 615 x 390
13,8/32)

635

0,69 - R32
16-23
514
kultéri egység
-15~50

-25~20

2: A teljesitményértékek az aldbbi feltételeken alapulnak Fatés: Beltéri hémérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kdltéri hémérséklet +7°C DB
3: Energigosztdly: A+++ - D-ig terjedé besorolds

eumovemT A Midea részt vesz az Eurovent tandsitd programban, Eurovent légkondiciondlék kategdriaban. Ervényes tanusitvdnyaikat itt tekintheti meg:
RECRA, www.eurovent-certification.com
1: HUtés: Beltéri hémérséklet 27°C DB/ 19°C WB/ Kultéri hémérséklet 35°C DB/ 24°C WB
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